
IP 20 RG 0 25 Q5 - Q6 

• Contropiastra in acciaio zincato per fissaggio a scatola da incasso. 
• Corpo in acciaio Inox lucidato - acciaio verniciato. 
• Compreso di scatola da incasso tipo 503. 
• Compreso di alimentatore (nc. 645390). 

• Backplate galvanized steel fixing to gear box. 
• Body polished stainless steel - varnished steel. 
• Including gear box type 503. 
• Including Led driver (nc. 645390). 
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74 Cr    D2050 310,00 

Br   D2051 
Ne   D2052 3 LED   3,6W 240 220-240V 

(350mA) 3000 >80 260,00 
260,00 

Bw  D2053 260,00 

 
 

 
70 51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,5 

 
 

 
Cr    D2060 350,00 
Br   D2061 
Ne   D2062 6 LED   7,2W 480 220-240V 

(350mA) 3000 >80 320,00 
320,00 

Bw  D2063 320,00 
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53 

Alpha=8,2°+8,2°     Beta=10,2°+102° 
0,29  0,36 2229    1453 

0,58  0,72 557     363 
1000 

0,87  1,08 248     161 
2000 

1,15  1,45 139 91 
3000 

1,44  1,81 89 58 
4000 

5000 

 
6x1,2W 

25° Alpha=8,2°+8,2°     Beta=10,2°+10,2° 
0,29  0,36 1115     726 

0,58  0,72 279     182 
1000 

0,87  1,08 124 81 
2000 

1,15  1,45 70 45 
3000 

4000 1,44  1,81 45 29 

5000 

 
3x1,2W 

25° 

DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA 

OP. 

Q6 25 

Q5 25 

Q5 

107 

0,60 

0,60 

ALIMENTATORI-KIT RGB (se non in dotazione) da ordinare dalla sezione arancio - DRIVERS-RGB KITS (when not supplied) to be ordered from the section orange color 
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